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czujnik PiR+MW

czujnik magnetyczny

sygnalizator akustyczno — optyczny

GPD / LPD - szafa rack 19”

kamera koputkowa

kamera stala zewnetrzna

WYKAZ ZASTOSOWANY OPRAWA OSWIETLENIOWYCH

AW 1 oprawa

AW 2 oprawa
AW 3 oprawa
AW Z  oprawa
Ew oprawa
A1 oprawa
A2  oprawa
A3  oprawa
A 4  oprawa
B 1 oprawa
B2 oprawa
C 1 oprawa
C 2 oprawa
D1 oprawa

D2 oprawa
D3 oprawa

UWAGI:

1. Na zewngtrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach technicznych nalezy stosowac
oprawy o stopniu ochrony min. IP 54,

2. W obiekcie nalezy wykona¢ potqczenia wyrbwnawcze.

3. Szczegblowq lokalizacje urzqdzen oraz gniazd wiykowych nalezy ustali¢ z Inwestorem
na etapie wykonawstwa.

8. Dla instalacji przeciwpozarowych nalezy stosowaé korytka oraz system ich mocowar
o odpowiedniej odpornosci ogniowej. PrzejScia przez strefy przeciwpozarowe nalezy
uszczelnic ogniowo. Przejscia przez strefy dymowe nalezy uszczelni¢ dymowo.

9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
Klase odpornosci ogniowej (REI) wymaganq dla tych elementdw. Przepusty
instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktdrych jest
wymagana Klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 ub REI 60, powinny mie¢
Klasg odpornosci ogniowej (EI) tych elementdw.

10. Trasy kablowe przechodzqce przez przedsionki ppoz oraz trasy wiz obudowa¢
pozarowo.

11. Nalezy stosowat korytka perforowane z blachy ocynkowanej — dwudzielne,
dla jednoczesnego prowadzenia instalacji niskopradowych.

12. Korytka oraz system ich mocowan nalezy dobra¢ z zapasem:

- 20% dla spodziewanego obcigzenia,

~ 157 dla spodziewanego wypetnienia.

13. Typ zastosowanych opraw oéwietleniowych nalezy dostosowat do rodzaju
zastosowanego sufitu.

14. Zaleca sig stosowac oprawy wyposazone w zrodla $wiatta LED. Na zewngtrz
i w pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy stosowa¢ oprawy i zrodta Swiatla
przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

15. Ostatecznego doboru typu opraw oswietleniowych dokona Inwestor na etapie
wykonawstwa, na podstawie aranzacji wnetrz oraz postanowien zawartych w normie

PN-EN 12464-1 "Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pracy’.
16. Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838.
Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé oprawy wyposazone w modul awaryjny 1h
oraz posiadajqce $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Na zewngtrz
i w pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy stosowa¢ oprawy i zrodta $wiatla
przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
17. Na etapie wykonwstwa nalezy dobra¢ sposob zasilania urzqdzefi ogrzewania,
i wentylacji — zgodnie DR tych urzqdzen.
18. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-(HD)IEC 60364, PN-EN 12464
i PN-EN 1838.

awaryjna 1h (CNBOP),

awaryjna 1h (CNBOP
awaryjna 1h (CNBOP
awaryjna 1h (CNBOP

awaryjna 1h (CNBOP),

np. AWEX AXN AXNO_6W_B_SE 590im 8.7W
np. AWEX LV2C LV2C_1W_B 150im 3.9W

np. AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B 390Im 3.0W
np. AWEX ODB/3W/B 330m, 3.0W

np. AWEX EXIT

LED, np. EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E34 1P20/44 4973Im 40W 840

LED, np. X-LINE LED 2600 PLX E24 LINIA-S 1833Im 17W 2600im 840

LED, np. X-LINE LED 3900 PLX E24 840 LINIA-S 2840Im 26W 840

LED, np. EUROPANEL LED CRISO 4800LM MICRO-PRM E34 IP44 940 4050im 37W 940
LED, np. X-LINE LED 2600 PLX E24 840 LINIA-EP 1893Im 17W 840

LED, np. LX-LINE LED 4400 MICRO-PRM E24 3498Im 28W 840

LED, np. NEPTUN LED COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 840 3390Im 33W 840
LED, np. NEPTUN LED COMPACT V1 8000 PC OPAL E IP65 840 6781Im 67W 840
LED, np. BERYL N NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM E04 IP20/44 1383Im 14W 840
LED, np. BERYL N NEW LED K-1 1800 PLX E34 IP20/44 1166im 14W 840

LED, np. BERYL N NEW LED K-2 3600 PLX EO4 IP20/44 840 2729im 27W 840

E 1 oprawa LED DALI, np. ATENA LINE NEW LED 36000 SH WIDE E IP65 04 840 29951Im 249W 840
Z 1 oprawa LED, np. LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T E IP65 2542im 19W 840
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UWAGI: 1.  Na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach technicznych należy stosować Na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach technicznych należy stosować oprawy o stopniu ochrony min. IP 54. 2.  W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze. W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze. 3.  Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 8. Dla instalacji przeciwpożarowych należy stosować korytka oraz system ich mocowań Dla instalacji przeciwpożarowych należy stosować korytka oraz system ich mocowań o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia przez strefy przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo. Przejścia przez strefy dymowe należy uszczelnić dymowo. 9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 10. Trasy kablowe przechodzące przez przedsionki ppoż oraz trasy wiz obudować Trasy kablowe przechodzące przez przedsionki ppoż oraz trasy wiz obudować pożarowo.  11. Należy stosować korytka perforowane z blachy ocynkowanej - dwudzielne,  Należy stosować korytka perforowane z blachy ocynkowanej - dwudzielne,  dla jednoczesnego prowadzenia instalacji niskoprądowych. 12. Korytka oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem: Korytka oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem: - 20% dla spodziewanego obciążenia, 20% dla spodziewanego obciążenia, - 15% dla spodziewanego wypełnienia. 15% dla spodziewanego wypełnienia. 13. Typ zastosowanych opraw oświetleniowych należy dostosować do rodzaju Typ zastosowanych opraw oświetleniowych należy dostosować do rodzaju zastosowanego sufitu. 14. Zaleca się stosować oprawy wyposażone w źródła światła LED. Na zewnątrz  Zaleca się stosować oprawy wyposażone w źródła światła LED. Na zewnątrz  i w pomieszczeniach nieogrzewanych należy stosować oprawy i źródła światła przystosowane do pracy w niskich temperaturach. 15. Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Inwestor na etapie Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa, na podstawie aranżacji wnętrz oraz postanowień zawartych w normie PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy". 16. Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838.  Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838.  Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł awaryjny 1h oraz posiadające świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Na zewnątrz  i w pomieszczeniach nieogrzewanych należy stosować oprawy i źródła światła przystosowane do pracy w niskich temperaturach. 17. Na etapie wykonwstwa należy dobrać sposób zasilania urządzeń ogrzewania,  Na etapie wykonwstwa należy dobrać sposób zasilania urządzeń ogrzewania,  i wentylacji - zgodnie DTR tych urządzeń. 18. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-(HD)IEC 60364, PN-EN 12464  Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-(HD)IEC 60364, PN-EN 12464  i PN-EN 1838.
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