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“sg stup konstrukcyjny wykorzystywany dia instalacji wyréwnania potenciatéw (konstrukcia dachu, blacha wewnetrzna)
stup konstrukcyjny wykorzystywany jako przewdd odprowadzajqcy

bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm uktadana w tawach fundamentowych

bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm ukladana w dolnej warstwie posadzki

bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4mm ukladana w dolnej warstwie posadzki

bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm — przewdd uziemiajqcy
— — — bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4mm - przewéd uziemiajqcy

drut stalowy ocynkowany Fe/Zn #8mm - przewdd odprowadzajqcy p/t w rurze odgromowej
Koo zlqeze kontrolne

szyna uziemiajgca

@ stup konstrukcyjny wykorzystywany jako przewdd odprowadzajqcy

@ stup konstrukcyjny wykorzystywany dia instalacji wyréwnania potenciatéw (konstrukcia dachu, blacha wewnetrzna)
@ Fe/Zn 25v4mm przewdd uziemiajqcy dia rozdzielnicy niskiego napiecia

UWAG:

1.

© oo

Wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny z bednarki stalowej ocynkowanej. Elementy prowadzone w ziemi wykonaé
z bednarki stalowej miedziowanej.

Wymagana rezystancja uziemienia Ri<10Q.

Wszystkie elementy przewodzqce objg¢ instalacjq pofaczen wyrownawczych.

Z uziomu wyprowadzic przewody uziemiajqce z bednarki stalowej ocynkowanej.

Jako przewody odprowadzajqee wykorzystac stupy konstrukcyjne oraz drut Fe/Zn ¢8 mm prowadozny p/t
w rurze odgromowej. W stupach konstrukcyjnych zelbetowych zachowat ciggtos¢ potqczen pretow
zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 62305 lub zastosowa¢ dodatkowy drut Fe/Zn ¢8 mm zakonczony
markq. Do marki podiqczy¢ metalowq konstrukcje dachu.

Polqczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq.

Do rozdzielicy RG nalezy wyprowadzi¢ z uziomu nad poziom posadzki (min. 2,5m) przewéd
uziemiajqcy Fe/Zn 30x4 mm w celu zabudowy zacisku uziemiajqcego.

Przepusty wychodzqce z budynku nalezy wyprowadzic ze spadkiem na zewngtrz.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.
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