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1. Czes¢ ogolna.
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Szczegotowa specyfikacja techniczna [SST] odnosi si¢ do poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot polegajacych na budowie i przebudowie
linii kablowych wraz ze stacja transformatorowa, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
Budowa lodowiska zadaszonego wraz z budynkiem szatniowo - socjalnym, boiska do gry
w siatkowke plazows, ktadki pieszej nad torem rolkarskim, o§wietlenia terenu oraz wygrodzenia
wewnetrznego wraz z niezb¢ednym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna.

1.2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na budowie i przebudowie linii kablowych
oraz stacji transformatorowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania: Budowa lodowiska
zadaszonego wraz z budynkiem szatniowo - socjalnym, boiska do gry w siatkowke plazowa,
ktadki pieszej nad torem rolkarskim, o§wietlenia terenu oraz wygrodzenia wewnetrznego wraz
z niezbednym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych, o$wietlenie terenu
oraz przebudowie linii kablowych i stacji transformatorowe;j.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie pomieszczen
i terenu do wykonywania robdt budowlanych oraz po zakonczeniu prac uporzadkowanie
pomieszczen i terenu.

Wykonanie zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng nie jest przedmiotem opracowania.
Wykonawca na swo@j koszt 1 wlasnym staraniem zapewni zasilanie placu budowy w energie
elektryczng. Koszty zasilania placu budowy ponosi wykonawca oraz uznaje si¢, ze sg wliczone
W ceng umowna.
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1.4.  Informacje o terenie budowy zawierajagce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia: organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow o0séb trzecich,
ochrony §rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéw i jedni.

Obiekt zlokalizowany jest we Wroctawiu przy ul. Sukielickiej - dz. nr 6/10, 6/11, AM-1, obreb
Nowy Dwor.

Teren objety zakresem opracowania jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukture
techniczng. Na obszarze objetym zakresem opracowania, w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu, zabudowane jest zlacze kablowe S$redniego napigcia o numerze
ruchowym R-4224. Ztacze kablowe SN jest wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Ze ztacza
kablowego wyprowadzona wnetrzna instalacja zasilajagca abonencka stacj¢ transformatorowa
opisang numerem ruchowym R-8058. Granica eksploatacji znajduje si¢ na zaciskach glowicy
kablowej rozdzielnicy SN w zlaczu kablowym. W stacji transformatorowej zabudowany
jest uktad pomiarowy posredni. Moc przytaczeniowa obiektu wynosi P, = 450 kW, moc umowna
wynosi Ps = 26 kW. Zgodnie z dokumentacja powykonawcza w stacji transformatorowe;j
zabudowany jest transformator o mocy znamionowej S, = 630 kVA oraz rozdzielnica niskiego
napigcia z mozliwos$cig podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Wzdtuz granicy dziatki, w pasie drogowym, przebiega napowietrzna linia gota sredniego napigcia
0 numerze ruchowym L-27. W przes$le pomigdzy stupami nr WRW 164808 i WRW 164808
wystepuje zblizenie istniejacej linii el-en SN do projektowanego budynku.

Zgodnie z zaleceniami normy EN 50341-1 minimalny odst¢p izolacyjny od budynkow wynosi
2,0 + Dey, ale nie mniej niz 3,0 m, przy czym dla linii 20 kV D wynosi 0,22 m. Odlegtos¢
projektowanego budynku od skrajnego przewodu linii, w miejscu najwi¢kszego zblizenia, wynosi
3,40 m. Ze wzgledu na nieznaczny zapas odlegtosci od linii napowietrznej nalezy na etapie
wykonawstwa wykona¢ pomiary geodezyjne odleglosci i zapewni¢ zabezpieczenie linii zgodnie
z PN-EN 50341 oraz PN-E-05100-1.

Wszelkie zblizenia 1 skrzyZzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.
Doktadne potozenie linii kablowych (nalezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych,
wykonanych regcznie (bez uzycia sprz¢tu mechanicznego). Nalezy wystagpi¢é o nadzor
nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Wszelkie prace na istniejacych
urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych S$rodkow ostrozno$ci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
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pracownikow posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych. Nalezy uzyska¢ zgode¢ na wymagane
odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb
energetycznych. Przy istniejacym ztaczu kablowym sredniego napigcia, w odlegloéci 2m od jego
obrysu zewnetrznego nie dopuszcza si¢ prowadzenie robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym.
Przed przystapieniem do prac w odlegtos$ci mniejszej niz 10 m od skrajnych przewodow linii SN
wykonawca musi uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka TAURON Dystrybucja S.A.
Odlegtos¢ powyzsza dotyczy uzycia dzwignic liczac od najdalej wysunigtej czgsci maszyny wraz
z tadunkiem do skrajnego przewodu, jak rowniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych
urzadzen. W bezposrednim sgsiedztwie linii napowietrznych nie nalezy sktadowaé materiatow
w odlegtosci mniejszej niz 10 m dla linii SN liczac od skrajnych przewodow linii. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ ustojow / fundamentéw stupow linii
napowietrznej.

Na terenie objetym zakresem opracowania zostaly wykonane wewngtrzne sieci el-en niskiego
napiecia z posrednimi szafkami zasilajagcymi. Ze wzgledu na zmiang sposobu zagospodarowania
terenu czes¢ linii nalezy przebudowac.

Zakres prac obejmuje:

a) przebudowe abonenckiej stacji transformatorowe;j,

b) budowg wewnetrznej linii zasilajacej agregat propanowy,

c) budowe wewnetrznej linii zasilajacej projektowany budynek,

d) przebudowe wewngtrznych linii zasilajacych o$wietlenie terenu,
e) przebudowe wewngtrznych linii zasilajacych zestawy zlaczowe,
f) budowe kablowej linii o$wietlenia toru do jazdy rekreacyjnej,

g) budowe kablowej linii oswietlenia boisk siatkowki plazowe;,

h) budowe kablowej linii o§wietlenia toru jazdy szybkiej,

1) budowe kablowej linii o§wietlenia wjazdu na teren.
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1.4.1. Organizacja robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ harmonogram i kolejnos$¢ prac. Roboty budowlane
nalezy zorganizowa¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pracownikéw stosujac sSrodki
zapobiegawcze przed dostgpem osdb niepowotanych w miejsce pracy.

Warunki przyjmowania, skladowania 1 transportu materialtow powinny by¢ zgodne
z powszechnie przyjetymi zasadami i bra¢ pod uwage zalecenia producenta materiatow. Sposéb
uzytkowania maszyn 1 narzedzi powinien by¢ zgodny z ogélnie przyjetymi zasadami
i zaleceniami ich producenta.

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw osob trzecich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji oraz wyposazenia i urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot. Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania.

1.4.3. Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnos$cia.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ utylizacji odpadéw powstajacych w trakcie realizacji
obiektu. Tymczasowe sktadowanie odpadow na terenie prowadzonych prac powinno si¢ odbywaé
w odpowiednio oznaczonych kontenerach. Wykonawca powinien dokona¢ wstepnej segregacji
odpadow. Koszty utylizacji ponosi wykonawca oraz uznaje si¢, ze s wliczone w ceng¢ umowna.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzania socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
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gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach i maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych o realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane,
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Inwestor przy przekazaniu placu budowy udostgpni Wykonawcy teren celem zorganizowania
zaplecza budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wlasnym staraniem. Koszty
przygotowania zaplecza budowy ponosi wykonawca oraz uznaje si¢, ze sg wliczone w cene
umowna.
1.5.  Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia - nazwy i kody:
—  grupa robot
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej
— klasa robot
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
1 kolei; wyrOwnywanie terenu
— kategoria robot
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ 1 okreSlen niegdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia
zapisow dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$é
do okreslonego zakresu stosowania, w szczegolnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace


http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/
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si¢ do wymagan podstawowych, jakie ma spelni¢ wyrob oraz okre$lajacy metody badan
potwierdzajacych te wymagania.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi.

Cze$¢ czynna - przewod lub cze$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktora
moze znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej,
lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego. Czg$cig czynng jest przewod neutralny N, natomiast
nie jest nig przewod ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czegsci przewodzace urzadzenia, ktore mogag by¢
dotkniete jednocze$nie przez czlowieka lub zwierze. Sa nimi czgsci czynne przewodzace
dostepne i obce, przewody ochronne i uziomy.

Cze$¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostgpna dla dotyku
palcem probierczym wedlug PN/E-08507, ktora moze zosta¢ dotknieta, i ktora w warunkach
normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢ pod napieciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem
w wyniku uszkodzenia.

Czes¢ przewodzaca obca - czg$¢ przewodzaca nie bedaca czgdcig urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktora moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem
ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociaggi przewodzace, podtogi i $ciany.

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszace si¢ do roznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikéw, nie bedacy aktem prawnym;
podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania shupa
o$wietleniowego lub masztu o$wietleniowego W pozycji pracy.

Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprz¢tem
1 osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi 1 izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyhu, rozdziatu, zabezpieczenia 1 zasilania
odbiornikoOw energii elektryczne;.

Izolacja podstawowa - izolacja czgsci czynnych zastosowana w celu ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac nad i pod ziemia.
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Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwo$ci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu).

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potozonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, utozone
na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno -
lub wielofazowych.

Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania gtowicy z oprawami o$wietleniowymi na wysoko$ci wigkszej niz 12 m.,

Mufa kablowa - kompletny zestaw osprzetu do trwatego potaczenia dwoch lub wigkszej liczby
odcinkow instalacyjnych kabli.

Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjna, ustalajacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne
lub charakterystyki odnoszace si¢ do réznych rodzajow dzialalnosci lub ich wynikéw
I zmierzajacy do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.
Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodu - maksymalna warto$¢ pradu, ktory moze
ptyna¢ dhugotrwale przez przewdd w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu.

Obwdéd instalacji elektrycznej - zespdl elementéw instalacji elektrycznej odpowiednio
potaczonych z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
oraz chronionych przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Sklada si¢ z przewodoéw
bedacych pod napieciem, przewodow ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen
rozdzielczych 1 sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Odbior czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robot, stanowigcy etapowg catos¢.
Do niego zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentéw instalacji, ktore w dalszym etapie robot
przeznaczone s3 do zakrycia. Jako odbidr czeSciowy traktuje si¢ rowniez odbior robdt zlecony
jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy).

Odbiér koncowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktorego
nastgpuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem
ich prawidtowego i1 bezpiecznego dziatania.

Odbior miedzyoperacyjny - odbior, ktory dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonywania robot.
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Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziah, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodto $wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczng.

Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej — zbidr elementdw przeznaczonych do 1aczenia, rozgalezienia
lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

Prad zwarciowy - prad przet¢zeniowy powstalty w wyniku polaczenia z sobg bezposrednio lub
przez impedancj¢ o pomijalnie malej wartosci - przewodow, ktére w normalnych warunkach
pracy instalacji elektrycznej maja rézne potencjaty.

Przylacze - odcinek linii elektrycznej taczacy zewngtrzng sie¢ zasilajacg ze zlaczem.
Rezystancja uziemienia - rezystancja migdzy uziomem a ziemig odniesienia.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzgca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysoko$ci nie wigkszej niz 12 m.

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktore powinien mie¢ wyrdb lub proces
jego wytwarzania w zakresie jakos$ci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiarow,
w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania,
znakowania i oznaczania wyrobu.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowg przed
dotykiem czg$ci czynnych 1 poruszajacych si¢ mechanizmow, przed dostaniem si¢ ciat starych
i wnikaniem wody.

Szczegolowe wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych
niz dyrektywy nowego podejscia.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do celow takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesylanie, rozdzial lub wykorzystywanie
energii elektrycznej. Sg nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe,
urzgdzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Ustéj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych
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Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z odgatezieniami
stanowi uklad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze.
Zasadnicze wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w dyrektywach nowego podejscia.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto§¢ miedzy linig kablowa
a urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢
dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w glgbi ziemi, ktérego potencjat
nie zmienia si¢ pod wptywem pradu sptywajacego z rozpatrywanego uziomu lub uzioméow.
7Z}jcze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktérym nastepuje potaczenie
elektryczne wspdlnej sieci rozdzielczej z instalacja elektryczna odbiorcy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéow budowlanych oraz niezb¢dne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem
i kontrola jakoS$ci — poszczegolne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Do wykonania linii kablowych powinno stosowaé si¢ podstawowe wyroby elektryczne,
a mianowicie: kable, urzadzenia, aparature i materialy elektroinstalacyjne. Powinny one spetniac
wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne. Kazda partia dostarczona na musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Zastosowanie innych wyrobow, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych.

2.1.1. Kable energetyczne
Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa kable zgodnie z dokumentacja projektowa. Bebny
z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.

2.1.2. Mufy i glowice kablowe

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz mocy zwarcia wystepujacego w miejscach ich zainstalowania. Mufy
i glowice powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.

2.1.3. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN-87/6774-04.
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2.1.4. Folia kablowa

Folic nalezy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I.
Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego.
Szerokosc¢ foli powinna by¢ taka, aby przykryta utozone kable, lecz nie wezsza niz 20cm. Folia
powinna spetnia wymagania BN-68/6353-03.

2.1.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit §ciskajacych,
z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Dla utatwienia przesuwania kabli rury
od wewnatrz powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewngetrznej nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV. Rury powinny odpowiadaé¢
wymaganiom normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywacé
na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Tam gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie materialow (marka, znak
towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatow) Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
urzadzen i materiatbw rownowaznych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych,
ktore zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig

uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;j.

2.1.6. Cement
Do wykonania ustojow betonowych pod shupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego marki 32,5 bez dodatkéw, spetiajacego wymagania PN-B-1971. Cement
powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08
1 sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze
by¢ rowniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

2.1.7. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.1.8. Kituszczelniajacy

Do uszczelniania polaczenia stupa z korong i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie
rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/3112-28

11



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- el-en sieci zewnetrzne

2.1.9. Fundament prefabrykowany

Pod shupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych. Prefabrykaty
powinny by¢é wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej parametry
wytrzymalosciowe i warunki, w jakich beda pracowaly. Ogdlne wymagania dotyczace
fundamentow okre§lone sa w PN-B-03322. W zalezno$ci od konkretnych warunkow
lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie
z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych". Sktadowanie prefabrykatow
powinno odbywac si¢ na wyréwnanym i odwodnionym podtozu na przekladkach z drewna
SOSNowego

2.1.10. Zrodta $wiatta i oprawy o$wietleniowe

Dla oswietlenia nalezy stosowac zrodta $wiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-E-06305
i podanych w Dokumentacji Projektowej.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ rozsylem $wiatta umozliwiajacym normatywne
o$wietlenie terenu. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej 1P54.
Elementy oprawy takie jak uktad optyczny powinny by¢ wykonane z materiatdéw nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie mniejszej niz -5°C
i wilgotno$ci wzgledniej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-0-79100
2.1.11. Stupy i maszty oswietleniowe

Dla oswietlenia nalezy stosowac typowe stupy i maszty o$wietleniowe stalowe ocynkowane
wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe umieszczone we wnekach stupow zamykanych
drzwiczkami. Shupy i maszty powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw
oraz parcia wiatru dla H i Ul strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy stup i maszt
powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowa dla zamocowania
korony i ostony stozkowej. W dolnej czgéci stupy i maszty powinny posiada¢ jedng lub dwie
wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub wngki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A
(w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pig¢ zaciskéw do podiaczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 35 mm?. Stalowe stupy i maszty winny byé¢ wykonane ze stali
profilowej St3SX i stali rurowej R35. Elementy powinny by¢ proste w granicach
dopuszczalnych odchytek podanych w PN-B-03200. Spoiny nie moga wykazywacé peknigc,
a otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupow
na terenie budowy, powinno by¢ na wyré6wnanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna migkkiego.
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2.1.12. Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa dla konkretnego
wysiggnika i stupa o$wietleniowego.

2.1.13. Ztaczka stupowa bezpiecznikowo — zaciskowa

Ztaczke stupowa bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
projektowa. Zlaczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25A,
oraz trzy, cztery lub pig¢ zaciskow przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju
do 35 mm?,

2.2. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.

2.3. Skfadowanie wyroboéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymaé ich jako$¢ i wilasnos$ci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materialdéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane
na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.4,  Wymagania zwigzane z przechowywaniem wyrobow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
przechowywane na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac¢ ich jako$é
i wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe
tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane
na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.5.  Warunki dostawy wyrobow budowlanych

Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i1 dostarczenia na plac budowy materiatdéw. Za ich ilos¢ 1 jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku realizacji robot z funduszy unii
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Europejskiej] wymagane jest §wiadectwo, ze Uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow
nalezacych do Unii Europejskiej.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zaloZzona jakoS$cia

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej winien wykazaniem sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywy na jako$s¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy
wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji beda wykonane recznie 1 przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych takich jak: koparek, dzwigow i podnosnikow. Sprzgt powinien odpowiadac
ogodlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymato$ci. Powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne 1 by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprz¢t mozna uruchomié
po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia musza by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia
uruchomienia ich przez osoby niepowotane lub nie uprawnione.

4. Transport

Koszty transportu wyrobéw budowlanych musza by¢ zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj
srodkow transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkoéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— samochodu samowyladowczego,

— ciagnika kotowego.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.
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Liczba 1 rodzaj srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spelnia¢ wymagana dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca
jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Rowy kablowe

Rowy pod kable nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub rgcznie w zaleznosci
od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ilosci
kabli uktadanych w jednej warstwie.

5.2. Ukladanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniom innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej
linii. Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabla o masie wigkszej niz 4 kg/m.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy przed wilgocia
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi.

Kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie
wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogltby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac
takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubos$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi co najmniej 25 cm. Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami co najwyzej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien 0siagnac
co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.
Kable powinny by¢ ulozone z zapasem (od 2 do 4% dtugosci wykopu) wystarczajagcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

5.3.  Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywa¢ tak, aby kabel wyzszego napigcia
byt zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna
glebiej niz linia telekomunikacyjna.
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5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu Krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca
si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

5.5. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur stalowych lub PCW o0 s$rednicy wewnetrznej
nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach,
gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne. W jednym przepuscie powinien
by¢ utozony tylko jeden kabel, nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Glgbokos¢ umieszczenia przepustow kablowych
W gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi
co najmniej 70 cm — w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny
by¢ uszczelnione, uniemozliwiajagcymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed
ich zamulaniem.

5.6. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone w powietrzu powinny by¢
zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach oraz w takich miejscach i w takich odstepach,
aby rozréznienie kabla nie nastarczalo trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

5.7.  Montaz fundamentéw
Wykonanie i montaz fundamentéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament prefabrykowany
powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B 10 spetniajacego
wymagania PN-B-06250 lub ubitego zwiru spetniajacego wymagania PN-B-11111.
Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego S$cianek i poziom gorne] powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta

16



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- el-en sieci zewnetrzne

mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm. Wykop nalezy zasypywacé
ziemig bez kamieni ubijajagc ja warstwami co 2 cm. Stopien zageszczenia gruntu
min. 1,0 wg BN-72/8932-01.

5.8. Montaz stupéw i masztéw

Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czg¢sciowo wykonane fundamenty.
Dopuszcza si¢ stawianie stupéw niskich recznie. Spdd stupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie
betonu marki B 10 wg PN-B-06250 grub. min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach
50x50x7 cm. Glgbokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonac
wg Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze
by¢ wigksza niz 0,001 wysokos$ci stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata
si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz
me powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Odlegtos¢
stupéw od krawedzi jezdni minimum 0,5 m.

5.9. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz opraw na zamontowanych na stupach, wysiegnikach i glowicach nalezy wykonywac
przy pomocy podnosnika montazowego PHM zamontowanego na samochodzie. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych
do stupoéw i koron. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?. Tlo$é¢ przewodéw zalezna od ilosci
opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpiecznikéw sieciowych do kazdej oprawy nalezy
wprowadzi¢ trzy zyly. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach 1 glowicach masztow w sposob
wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych
1 ustawieniu ich w polozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty,
aby nie zmienialy swojego polozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych 1 parcia wiatru.

6. Opis dzialan zwigzanych z Kkontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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6.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem
I prowadzeniem badan materialdow ponosi wykonawca. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem
wykonawczym 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

6.3. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowow pod kable sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnosé
ich tras z dokumentacjg geodezyjna. Odchylka trasy od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0,3 m.

6.4. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentow, wedlug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotoéw odbioru
albo innych dokumentow.

6.5.  Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalepy przeprowadzi nastepujace
pomiary:

— glebokos¢ zakopania kabla,

— grubos¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,

— odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,

— stopnia zagoszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja 0od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10%.

6.6.  Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzadow 0 napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé¢
za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegélne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.
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6.7.  Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza O napigciu nie mniejszym niz 2,5kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 100 MQ/km — linii wykonanych
kablami elektroenergetycznymi o izolacji z polietylenu, 0 napigciu znamionowym wyzszym
niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

— roboty przygotowawcze i planowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— zakup kompletu materiatéw, urzadzen i1 wszystkich prefabrykatow oraz transport
na miejsce budowy,

— wykonanie robot montazowych, zabudowa aparatéw i urzadzen,

— wykonanie podiaczen urzadzen,

— zarobienie i podtaczenie kabli,

— wykonanie potaczen kablowych,

— wykonanie pomiardéw i koniecznych badan,

— koszty uruchomienia, regulacji aparatow 1 urzadzen,

— wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokoléw pomiarow, odbiorow,

— prace porzadkowe.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed dokonaniem
odbioru np. kabli i przewodow podlegajacych zakryciu (w $cianach lub posadzkach, w gruncie),
zasilajgcych urzadzenia techniczne nalezy skoordynowa¢ z wykonawcg innych prac, usytuowanie
I sposob montazu omawianych urzadzen technicznych.
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8.2.  Odbidr koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

8.3. Dokumenty do odbioru

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robdt zmianami
1 uzupetnieniami,
— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— protokotly czesciowych odbiorow robdt zanikajacych i zakrytych,
— protokoly pomiaréw i badan,
— $wiadectwa jakos$ci 1 dopuszczania do eksploatacji urzadzen i materiatow,
— dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.
8.4. Weryfikacja jako$ci wykonania prac wykonczeniowych
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykonczeniowych, wlaczajac
w to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

8.5. Proby odbiorcze

Proby odbiorcze winny by¢ przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajacego oraz w razie potrzeby uznania przez strong trzecia.

W trakcie prob odbiorczych nalezy:

1. Sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane jw. zostaly dostarczone.

2. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg, sprawdzeniu
powinny podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢
skontrolowac.

3. Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy urzadzen i instalacji.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia wszystkich dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac:

— Dokumentacj¢ powykonawcza,

— Protokoty z dokonanych pomiaréw i ogledzin,

— Instrukcje obstugi i1 eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem
I wykonanymi instalacjami.
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9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Przyjmuje sie, ze warto$¢ robdt tymczasowych i prac towarzyszacych jest ujeta w cenie
umownej.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Dokumenty odniesienia — b¢dace podstawg wykonania robot budowlanych

— Przedmiary robot.

— Dokumentacja projektowa.

— Przepisy i normy.

10.2. Normy dotyczace instalacji elektrycznych

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli napieciu znamionowym
do 60 kV. Ogolne wymagania i budowa.

— PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

— PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

— BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

— BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

— BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

—  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

— 9 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

— PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.3. Przepisy prawne

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji.
Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.
. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dotaczania do zakonczen sieci
publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia urzadzen, w ktorych
mogly by¢ wykorzystywane substancje stwarzajgce szczegdlne zagrozenie dla srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wilasciwy organ
obowigzkowej kontroli.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $srodkéw ochrony indywidualne;.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagan W zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane substancje
stwarzajace szczegolne zagrozenie dla srodowiska.
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