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UWAGI: 1. Wykonać uziom fundamentowy. Wymagana rezystancja uziemienia R <10Ω. Wykonać uziom fundamentowy. Wymagana rezystancja uziemienia R <10Ω. u<10Ω. 2. Urządzenia elektryczne na dachu należy objąć ochroną odgromową zgodnie  Urządzenia elektryczne na dachu należy objąć ochroną odgromową zgodnie  z postanowieniami zawartymi w PN-EN 62305. 3. Elementy metalowe wystające ponad dach, nie wprowadzające potencjału  Elementy metalowe wystające ponad dach, nie wprowadzające potencjału  do wnętrza budynku należy łączyć ze zwodem. W pozostałych przypadkach należy wykonać zwody pionowe izolowane. 4. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.
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LEGENDA: -  bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm - drut stalowy ocynkowany  8 mm drut stalowy ocynkowany  8 mm  8 mm 8 mm -  miejsce połączenia zabezpieczone przed korozją miejsce połączenia zabezpieczone przed korozją - złącze kontrolne złącze kontrolne - iglica kalenicowa iglica kalenicowa - słup konstrukcyjny wykorzystywany jako przewód odprowadzający słup konstrukcyjny wykorzystywany jako przewód odprowadzający - panel fotowoltaicznypanel fotowoltaiczny
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