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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PROFIL PODtUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ 1 22
1.1|PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ - Prace ziemne 1 11
1.2|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ - Rurociggi 12 13
1.3|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ - Ksztattki 14 15
1.4|PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ - Zabezpieczenie Kolizji 16 19
1.5/|PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ - Prace rozbiérkowe 20 22
2|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ 23 37
2.1|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne 23 32
2.2|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociggi 33 33
2.3|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia 34 35
2.4|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - Zabezpieczenie Kolizji 36 37
3|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ 38 64
3.1|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace ziemne 38 47
3.2|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Rurociggi 48 48
3.3|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Zabezpieczenie Kolizji |49 52
3.4|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Studnie 53 61
3.5|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWE.J - Zbiornik 62 63
3.6/PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Odwodnienie liniowe 64 64
4|PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ 65 84
4.1|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ - Prace ziemne 65 73
4.2|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ - Rurociggi 74 75
4.3|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ - Ksztattki 76 77
4.4|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ - Wigczenie do sieci 78 79
4.5|PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ - Szafka gazowa 80 83
4.6/PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ - Tuleja ochronna 84 84

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173
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L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
1 PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ
1. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWE!J - Prace ziemne
1
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|01 0113-09
1.
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(89.95)/1000 km 0.09
RAZEM 0.09
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.|0218-03 ktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
1.
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(1.60+0.05/2+0.2+1.60+0.05/2+0.2)/2* |m3 66.48
(89.95)*0.45*0.9
RAZEM 66.48
3|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.|0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - przyjeto 30 % prac recznych
1.
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(1.60+0.05/2+0.2+1.60+0.05/2+0.2)/2* |m3 7.39
(89.95)*0.45*0.1
RAZEM 7.39
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3
d.[1411-03
1.
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(89.95)*0.45*0.2 m3 8.10
RAZEM 8.10
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.|1411-04
1.
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(89.95)*0.45*0.3 m3 12.14
RAZEM 12.14
6|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.|0230-02 w gruncie kat. IV
1.
1
(p0oz.2+p0z.3)-(poz.4+poz.5) m3 53.63
RAZEM 53.63
7|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V ms3
d.|01 0228-02
1.
1
(p0z.2+p0z.3)-(p0z.4+p0z.5) m3 53.63
RAZEM 53.63
8/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. IV m3
d.|0108-03
1./0108-04
1
(p0oz.2+p0z.3)-(p0z.7) m3 20.24
RAZEM 20.24
9/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego m
d.|19 0102-01
1.
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(89.95) m 89.95
RAZEM 89.95
10/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 110 200m -
d.|1606-01 mm 1 préb.
1.
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(89.95)/200 200m - 0.45
1 préb.
RAZEM 0.45
11/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.[1612-01 m
1.
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(89.95)/200 odc.200 0.45
m
RAZEM 0.45
1. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ - Rurociagi
2

-3-
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L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
12|KNR-W 2- |Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm + Geodezja m
d.|18 0109-01/
1./02
2
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(89.95) m 89.95
RAZEM 89.95
13|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.|18 0110-01/|metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
1./02
2
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>9*2 ztgcz. 18.00
RAZEM 18.00
1. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ - Ksztattki
3
14|KNR-W 2- |tuk dn 50 mm PE-HD szt
d.[18 0112-01
1.
3
1+2 szt 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.|18 0110-01/|metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
1./02
3
<tuk dn 50 mm PE-HD>3*2 zlgcz. 6.00
RAZEM 6.00
1. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEUJ - Zabezpieczenie Kolizji
4
16/ KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
d.[18 0903-01 |m
1.
4
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
17/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.|18 0902-01 |ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.
4
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
18/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.|18 0903-06 4.0 m
1.
4
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
19/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.|18 0902-06 |typu cigzkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.
4
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
1. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ - Prace rozbiorkowe
5
20|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego o srednicy nominalnej 50 mm m
d.|0313-01
1.|analogia
5
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(89.95) m 89.95
RAZEM 89.95
21|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.|1107-01 nym na odlegtos¢ 15 km
1./1107-04
5
<Rura Zeliwna dn 50 mm >(25.50%(89.95))/1000 t 2.29
RAZEM 2.29
22 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t.
d.|analiza
1.|wlasna
5
<Rura zeliwna dn 50 mm >(25.50%(89.95))/1000 t. 2.29
RAZEM 2.29
2 PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
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L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
2. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne
1
23|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|01 0113-09
2.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(73.25)/1000 Km 0.07
RAZEM 0.07
24/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.|0218-03 ktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
2.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.41+0.2+2.00+0.2)/2* m3 50.32
(23.25)*1*0.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.00+0.2+1.40+0.2)/2* m3 59.85
(35.00)*1*0.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.40+0.2+1.31+0.2)/2* m3 20.99
(15.00)*1*0.9
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SkS2>(1.0)*2*(2.00+0.80)*2*1.80*0.9|m3 9.07
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SkS1>(1.0)"2*(1.40+0.80)*2*1.80*0.9|m3 713
RAZEM 147.36
25/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do |m3
d.|0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
2.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.41+0.2+2.00+0.2)/2* m3 5.59
(23.25)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.00+0.2+1.40+0.2)/2* m3 6.65
(35.00)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.40+0.2+1.31+0.2)/2* m3 2.33
(15.00)*1*0.1
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SkS2>(1.0)*2*(2.00+0.80)*2*1.80*0.1|m3 1.01
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SkS1>(1.0)"2*(1.40+0.80)*2*1.80*0.1 |m3 0.79
RAZEM 16.37
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Podsypka ms3
d.[1411-03
2.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(23.25)*1*0.2 m3 4.65
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(35.00)*1*0.2 m3 7.00
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(15.00)*1*0.2 m3 3.00
RAZEM 14.65
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.|1411-04
2.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(23.25)*1*0.3 m3 6.98
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(35.00)*1*0.3 m3 10.50
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(15.00)*1*0.3 m3 4.50
RAZEM 21.98
28/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.|0230-02 w gruncie kat. IV
2.
1
(p0z.24+p0z.25)-(p0z.26+p0z.27) m3 127.10
RAZEM 127.10
29|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-IV ms3
d.|01 0228-02
2.
1
(p0z.24+p0z.25)-(p0z.26+p0z.27) m3 127.10
RAZEM 127.10
30|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15 km grunt.kat. IV m3
d.|0108-03
2./0108-04
1
(p0z.24+p0z.25)-(p0z.29) m3 36.63
RAZEM 36.63
31|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.|19 0102-01
2.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Ilub réwnowazny>(73.25) m 73.25
RAZEM 73.25
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L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r. 160 mm 200m -
d.|1606-02 1 préb.
2.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(73.25)/200 200m - 0.37
1 préb.
RAZEM 0.37
2. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociagi
2
33|KNR-W 2- |Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Ilub réwnowazny + Geodezja m
d.|18 0408-02
2.
2
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(73.25) m 73.25
RAZEM 73.25
2. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia
3
34|KNR 2-18 |Studnia dn 1000 mm - Studnia SkS1 gt. 1,40 m stud.
d.|0613-05 +
2.|KNR 2-18
3/0613-06
<Studnia dn 1000 mm - Studnia SkS1 gt. 1,40 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-18 |Studnia dn 1000 mm - Studnia SkS2 gt. 2,0 m stud.
d.|0613-05 +
2.|KNR 2-18
3/0613-06
<Studnia dn 1000 mm - Studnia SkS2 gt. 2,0 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
2. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - Zabezpieczenie Kolizji
4
36|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.|18 0902-01 |ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.|18 0902-06 |typu cigzkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3 PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace ziemne
1
38|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|01 0113-09
3.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Ilub réwnowazny>(154.15)/1000 km 0.15
RAZEM 0.15
39/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.|0218-03 ktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
3.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(2.75+0.2+2.50+0.2)/2* ms3 108.06
(42.5)*170.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(2.50+0.2+2.29+0.2)/2* ms3 34.10
(14.6)*170.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(2.29+0.2+2.30+0.2)/2* ms3 3.48
(1.55)*1*0.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(2.30+0.2+2.15+0.2)/2* ms3 21.83
(10.00)*1*0.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(2.15+0.2+2.10+0.2)/2* ms3 6.49
(3.10)*1*0.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(2.10+0.2+2.06+0.2)/2* ms3 5.75
(2.80)*170.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(2.06+0.2+1.96+0.2)/2* ms3 12.93
(6.50)*1*0.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(1.96+0.2+1.92+0.2)/2* m3 10.59
(5.50)*1*0.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(1.92+0.2+1.52+0.2)/2* ms3 69.64
(40.30)*1*0.9
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L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

p.
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.52+0.2+1.02+0.2)/2*(17)*|m3 22.49
1*0.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.02+0.2+0.55+0.2)/2* m3 37.68
(42.50)*1*0.9
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(0.55+0.2+0.54+0.2)/2*(1.0) |m3 0.67
*1*0.9
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SkS9>(1.0)*2*(2.50+0.80)*2*1.80*0.9|m3 10.69
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SkS8>(1.0)"2*(2.29+0.80)*2*1.80*0.9|m3 10.01
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS7>(0.6)"2*(2.10+0.80)*2* m3 3.01
1.60*0.9
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS6>(0.6)"2*(2.06+0.80)*2* m3 2.97
1.60*0.9
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS5>(0.6)"2*(1.96+0.80)*2* m3 2.86
1.60*0.9
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS4>(0.6)"2*(1.92+0.80)*2* m3 2.82
1.60*0.9
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS3>(0.6)"2*(1.52+0.80)*2* m3 2.41
1.60*0.9
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS2>(0.6)"2*(1.02+0.80)*2* m3 1.89
1.60*0.9
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS1>(0.6)"2*(0.55+0.80)*2* m3 1.40
1.60*0.9

RAZEM 371.77

40/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do |m3

d.|0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych

3.

1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.75+0.2+2.50+0.2)/2* m3 12.01
(42.5)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.50+0.2+2.29+0.2)/2* m3 3.79
(14.6)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.29+0.2+2.30+0.2)/2* m3 0.39
(1.55)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.30+0.2+2.15+0.2)/2* m3 2.43
(10.00)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.15+0.2+2.10+0.2)/2* m3 0.72
(3.10)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.10+0.2+2.06+0.2)/2* m3 0.64
(2.80)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.06+0.2+1.96+0.2)/2* m3 1.44
(6.50)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.96+0.2+1.92+0.2)/2* m3 1.18
(5.50)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.92+0.2+1.52+0.2)/2* m3 7.74
(40.30)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.52+0.2+1.02+0.2)/2*(17)*|m3 2.50
1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.02+0.2+0.55+0.2)/2* m3 4.19
(42.50)*1*0.1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(0.55+0.2+0.54+0.2)/2*(1.0) |m3 0.07
*1*0.1
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SkS9>(1.0)*2*(2.50+0.80)*2*1.80*0.1|m3 1.19
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SkS8>(1.0)"2*(2.29+0.80)*2*1.80*0.1|m3 1.11
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS7>(0.6)"2*(2.10+0.80)*2* m3 0.33
1.60*0.1
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS6>(0.6)"2*(2.06+0.80)*2* m3 0.33
1.60*0.1
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS5>(0.6)"2*(1.96+0.80)*2* m3 0.32
1.60*0.1
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS4>(0.6)"2*(1.92+0.80)*2* m3 0.31
1.60*0.1
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS3>(0.6)"2*(1.52+0.80)*2* m3 0.27
1.60*0.1
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS2>(0.6)"2*(1.02+0.80)*2* m3 0.21
1.60*0.1
<wykop pod studnia dn 600 PCV mm - Studnia SkS1>(0.6)"2*(0.55+0.80)*2* m3 0.16
1.60*0.1
RAZEM 41.33

41/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3

d.[1411-03

3.

1

<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(42.5)*1*0.2 m3 8.50
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(14.6)*1*0.2 ms3 2.92
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.55)*1*0.2 m3 0.31
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(10.00)*1*0.2 m3 2.00
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<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(3.10)*1*0.2 m3 0.62
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Ilub réwnowazny>(2.80)*1*0.2 m3 0.56
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(6. 50)*1*0 2 m3 1.30
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Ilub réwnowazny>(5.50)*1*0.2 m3 1.10
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(40.30)*1*0.2 m3 8.06
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Iub réwnowazny>(17)*1*0.2 m3 3.40
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(42.50)*1*0.2 m3 8.50
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.0)*1*0.2 m3 0.20
RAZEM 37.47
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.|1411-04
3.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(42.5)*1*0.3 m3 12.75
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Ilub réwnowazny>(14.6)*1*0.3 m3 4.38
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(1.55)*1*0.3 m3 0.47
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub rownowazny>(10.00)*1*0.3 m3 3.00
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(3.10)*1*0.3 m3 0.93
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(2.80)*1*0.3 m3 0.84
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(6.50)*1*0.3 m3 1.95
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(5.50)*1*0.3 m3 1.65
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(40.30)*1*0.3 m3 12.09
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Iub réwnowazny>(17)*1*0.3 m3 5.10
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(42.50)*1 *O 3 m3 12.75
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Ilub réwnowazny>(1.0)*1*0. m3 0.30
RAZEM 56.21
43|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.|0230-02 w gruncie kat. IV
3.
1
(p0z.39+p0z.40)-(p0z.41+p0z.42) m3 319.42
RAZEM 319.42
44/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1I-IV m3
d.|01 0228-02
3.
1
(p0z.39+p0z.40)-(p0z.41+p0z.42) m3 319.42
RAZEM 319.42
45/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15 km grunt.kat. IV m3
d.|0108-03
3./0108-04
1
(p0z.39+p0z.40)-(poz.44) m3 93.68
RAZEM 93.68
46|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.|19 0102-01
3.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(154.15) m 154.15
RAZEM 154.15
47/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r. 160 mm 200m -
d.|1606-02 1 préb.
3.
1
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(154.15)/200 200m - 0.77
1 préb.
RAZEM 0.77
3. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Rurociagi
2
48/KNR-W 2- |Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 Ilub réwnowazny + Geodezja m
d.|18 0408-02
3.
2
<Rura DN160 PVC-U SDR34 SN8 lub réwnowazny>(154.15) m 154.15
RAZEM 154.15
3. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Zabezpieczenie Kolizji
3
49/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 |kpl.
d.[18 0903-01 |m
3.
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173




Lubinska_IS_Z_PR_20210611 PRZEDMIAR

L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
50|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.|18 0902-01 |ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3.
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
51|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.[18 0903-06 [4.0 m
3.
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.|18 0902-06 |typu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3.
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
3. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Studnie
4
53|KNR 2-18 |Studnia dn 1000 mm - Studnia Skd9 gt. 2,50 m stud.
d.|0613-05 +
3.|KNR 2-18
4/0613-06
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Skd9 gt. 2,50 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR 2-18 |Studnia dn 1000 mm - Studnia Skd8 gt. 2,29 m + REGULATOR DLAWICOWY |stud.
d.|0613-05 + |do 3L/s
3.|KNR 2-18
4/0613-06
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Skd8 gt. 2,29 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-18 |Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd7 gt. 2,10 m stud.
d.|0613-05 +
3.|KNR 2-18
4/0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd7 gt. 2,10 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 2-18 |Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd6 gt. 2,06 m stud.
d.|0613-05 +
3.|KNR 2-18
4/0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd6 gt. 2,06 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-18 |Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd5 gt. 1,96 m stud.
d.|0613-05 +
3.|KNR 2-18
4/0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd5 gt. 1,96 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
58/KNR 2-18 |Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd4 gt. 1,92 m stud.
d.|0613-05 +
3.|KNR 2-18
4/0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd4 gt. 1,92 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 2-18 |Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd3 gt. 1,52 m stud.
d.|0613-05 +
3.|KNR 2-18
4/0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd3 gt. 1,52 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 2-18 |Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd2 gt. 1,02 m stud.
d.|0613-05 +
3.|KNR 2-18
4/0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd2 gt. 1,02 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNR 2-18 |Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd1 gt. 0,55 m stud.
d.|0613-05 +
3.|KNR 2-18
4/0613-06
<Studnia PCV dn 600 mm - Studnia Skd1 gt. 0,55 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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3. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Zbiornik
5
62|KNR 2-18 |Zbiornik rozsgczajgco-retencyjny zbudowany z ukfadu skrzynek rozsgczajgcych |kpl.
d.|0613-05 + [160 szt, 4 warstwy w 4 rzedach w module 10x4x0,4m
3.|KNR 2-18
5/0613-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-18 |Geowtoknina m?2
d.|0613-05 +
3.|KNR 2-18
5/0613-06
10*2.45 m?2 24.50
RAZEM 24.50
3. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Odwodnienie liniowe
6
64/KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe m
d.|0607-02
3.
6
792 m 158.00
RAZEM 158.00
4 PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ
4. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWE!J - Prace ziemne
1
65/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|01 0113-09
4.
1
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(47)/1000 km 0.05
RAZEM 0.05
66|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.|0218-03 ktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
4.
1
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(1.00+0.09/2+0.2+0.80+0.09/2+ |m3 0.54
0.2)/2*(0.70)*0.75*0.9
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(0.80+0.09/2+0.2+0.80+0.09/2+ |m3 9.38
0.2)/2*(3.8+5+4.5)*0.75*0.9
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(0.80+0.09/2+0.2+0.90+0.09/2+ |m3 24.39
0.2)/2*(33)*0.75*0.9
RAZEM 34.31
67|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do |m3
d.|0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - przyjeto 30 % prac recznych
4.
1
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(1.00+0.09/2+0.2+0.80+0.09/2+ |m3 0.06
0.2)/2*(0.70)*0.75*0.1
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(0.80+0.09/2+0.2+0.80+0.09/2+ |m3 1.04
0.2)/2*(3.8+5+4.5)*0.75*0.1
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(0.80+0.09/2+0.2+0.90+0.09/2+ |m3 2.71
0.2)/2*(33)*0.75*0.1
RAZEM 3.81
68/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3
d.[1411-03
4.
1
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(0.70)*0.75*0.2 m3 0.11
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(3.8+5+4.5)*0.75*0.2 ms3 2.00
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(33)*0.75*0.2 m3 4.95
RAZEM 7.06
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - Zasypka ms3
d.|1411-04
4.
1
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(0.70)*0.75*0.3 ms3 0.16
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(3.8+5+4.5)*0.75*0.3 m3 2.99
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(33)*0.75*0.3 m3 7.43
RAZEM 10.58
70 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.|0230-02 w gruncie kat. IV
4.
1
(p0z.66+p0z.67)-(p0z.68+p0z.69) m3 20.48
RAZEM 20.48

-10-
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71/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V ms3
d.|01 0228-02
4.
1
(p0z.66+p0z.67)-(p0z.68+p0z.69) m3 20.48
RAZEM 20.48
72/|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. 1V m3
d.|0108-03
4./0108-04
1
(p0z.66+p0z.67)-(poz.71) m3 17.64
RAZEM 17.64
73|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego z napisem gaz m
d.|19 0102-01
4.
1
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(47) m 47.00
RAZEM 47.00
4, PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ - Rurociagi
2
74/ KNR-W 2- |Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm do gazu m
d.[18 0109-03
4.
2
<Rura PEHD Dz90x8,2mm PE100RC SDR11>(47) m 47.00
RAZEM 47.00
75|KNR-W 2- |kaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metoda zgrzewania czotowego pot.
d.|19 0302-04
4.
2
<Rura rur PE100 SDR11 dn90>6*2 pot. 12.00
RAZEM 12.00
4. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWE!J - Ksztattki
3
76| KNR-W 2- |tuk dn 90 mm PE-HD do gazu szt
d.[18 0112-01
4.
3
1+2+1 szt 4.00
RAZEM 4.00
77/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.|18 0110-01/|metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
4./02
3
<kuk dn 90 mm PE-HD do gazu>4*2 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
4, PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ - Wiaczenie do sieci
4
78/KNR 2-28 |zlgczka elektrooporowa PEHD dn 90 mm kpl.
d.|0312-03
4.
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR-W 2- |potgczenie nieroztgczne PE/STAL Dz90/90 mm do gazu szt
d.[18 0112-01
4.
4
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
4. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWE!J - Szafka gazowa
5
80 szafka gazowa wolnostojgca z kurkiem gtéwnym gazu i gazomierzem miecho-  |kpl.
d.|kalk. wtas- |wym G25 wraz z rejestratorem szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycz-
4.|na nym
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81 Szafka gazowa kpl.
d.|kalk. wtas-
4.|na
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11 -
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82|KNNR 4 Zawor MAG-3 dn 80 mm szt.
d.|0522-08
4.
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNNR 4 Zawor kulowy kotnierzowy dn 80 mm szt.
d.|0522-08
4.
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4. PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWEJ - Tuleja ochronna
6
84| KNR 2-19 |Rury ochronne stalowe o $r.nom. 125 mm m
d.|0119-02
4.
6
4.25+1.5+1.85 m 7.60
RAZEM 7.60

-12-
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